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NIEDERLANDE, OSTERREICH, SCHWEIZ:
Erforderlichkeit eines Sicherungsseils bei Anhdangern

Sehr geehrte Damen und Herren,

vereinzelt berichten unsere Mitglieder, dass von der niederléndischen, der ésterrei-
chischen und der Schweizer Polizei bei bestimmten Pkw-Gespannen das Fehlen
bzw. die nicht ordnungsgeméRe Anbringung eines zusétzlichen Sicherungsseils
(bzw. einer AbreiRleine) moniert und mit hohen BuRRgeldern geahndet worden ist. Die
Juristische Zentrale nimmt dies zum Anlass, Sie in dieser Mitteilung iiber die Rechts-
lage hinsichtlich der Erforderlichkeit eines Sicherungsseils bei (ungebremsten) An-
héngern in diesen Landern und zum Vergleich hierzu in Deutschland zu informieren.

Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilung Nr. 35/2015 fiir die Regionalclubs, die um Os-
terreich ergénzt wurde.

Regelung in Deutschland:

Fir Anhanger der ,mittleren Gewichtsklasse" mit einem zuldssigen Gesamtgewicht
(zGG) von uber 750 kg bis zu 3.500 kg und Wohnwagen werden in der Regel soge-
nannte Auflaufbremsen verwendet: Wenn das Zugfahrzeug im Fahrbetrieb gebremst
wird, lauft der Anhanger auf das Zugfahrzeug auf und diese Kraft wird (iber mechani-
sche Hebel auf die Bremsen des Anhéngers Ubertragen. Fiir den Fall, dass sich ein
Anhédnger vom Zugfahrzeug I6st, soll ein Sicherungsseil aus Draht die Bremse aus-
I6sen und so den abgekoppelten Anhdnger schnellstméglich zum Stillstand bringen.

Ein solches Sicherungsseil ist bei mit Auflaufboremse gesicherten Anhéngern Pflicht.
Wo es genau am Zugfahrzeug angebracht sein muss, ist aber nicht gesetzlich gere-
gelt. Sofern der Hersteller hierzu eine Empfehlung oder Anleitung veréffentlicht hat,
ist diese zu beachten.

Ist dies nicht der Fall, gelten nachfolgende Regeln als ,Stand der Technik*:

Das AbreiRseil darf nicht als Schlaufe tiber die Anh&ngerkupplung gelegt werden.
Sofern technisch méglich, ist eine Befestigung durch eine Ose oder eine vorhandene
Bohrung an der Kupplung vorzunehmen. Auch Abschleppésen bieten gute Befesti-
gungsméglichkeiten. Der Karabinerhaken des AbreiRseiles soll in diesem Fall in die
vormontierte Ose an der Karosserie eingehakt werden und so den Anhanger sichern.



Regelung in den Niederlanden:

Die gesetzlichen Regelungen in den Niederlanden sehen sowohl fiir gebremste als
auch ungebremste Anhénger spezielle Sicherungseinrichtungen vor.

Danach brauchen Anhéanger bis 1.500 kg zGG eine ,Sicherheitsvorkehrung” oder
genauer ,LosreiRvorkehrung®, die verhindert, dass der Anhénger sich selbststandig
macht, wenn er sich vom Zugfahrzeug 16st bzw. losreillt. Bei Anhdngern ohne eigene
Bremse kommt hier eine sogenannte Hilfskupplung (Kabel oder Kette) in Betracht.
Diese Regelung gilt auch fiir ungebremste Anhéanger bis 750 kg zGG.

Fir gréRere Anhénger wie etwa Wohnwagen und andere Anhanger mit eigener
Bremse bzw. einem zGG von mehr als 1.500 kg ist grundsatzlich eine sogenannte
,ReiBbremsvorkehrung* (auch als ,HandreiBbremskabel* bezeichnet) vorgeschrie-
ben. Dies ist ein Stahlverbindungskabel zwischen Zugfahrzeug und Bremseinrich-
tung des Anhéngers. Wenn sich der Wohnwagen vom Auto I6st, zieht dieses Kabel
am Anhénger die (Hand-)Bremse an. Diese Reillbremsvorkehrung gibt es nur fiir
Fahrzeuge (Anhédnger) mit Bremse.

Zu beachten ist, dass die sowohl fiir ungebremste wie auch gebremste Anhén-
ger vorgeschriebenen Sicherungsseile (Kabel/Ketten) zusétzlich mit Hilfe einer
speziellen Ose oder Biigel an der Anhingerkupplung des Zugfahrzeugs befes-
tigt sein miissen. Es reicht nicht aus, wenn das Sicherungskabel lose (iber die
Anhéngerkupplung gelegt wird.

Informationen zur korrekten Anbringung finden sich auf den Internetseite des nieder-
landischen Partnerclubs ANWB unter

http://www.anwb.nl/kamperen/caravan/riiden-met-de-
caravan/koppeling/losbreekkabel

Zuwiderhandlungen kénnen mit einer GeldbuRe bis zu 230 Euro geahndet werden.

Regelung in der Schweiz:

In der Schweiz sind die entsprechenden Regelungen in der ,Verordnung iiber die
technischen Anforderungen an StraRenfahrzeuge® (VTS) enthalten. Danach ist bei
Anhéngern ohne Betriebsbremsanlagen bis zu einem zuldssigen Gesamtgewicht von
1.500 kg eine zusatzliche Sicherheitsverbindung (Seil, Kette) mit dem Zugfahrzeug
erforderlich.



Das Gesetz enthalt keine konkreten Bestimmungen, wie die Sicherheitsverbindung
zu befestigen ist. Das Bundesamt fiir StraRen weist jedoch darauf hin, dass sich zu-
sétzlich angebrachte Osen oder aber spezielle Befestigungséffnungen an der An-
hangerkupplung fiir die Verbindung bewéhrt haben. Nicht ausreichend ist das einfa-
che Uberlegen der Sicherheitsleine iiber den Kugelhals.

Regelung in Osterreich:

In Osterreich finden sich entsprechende Bestimmungen im Kraftfahrgesetz (KFG).
Danach benétigen Anhanger mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von nicht mehr
als 1.500 kg, die nicht selbsttétig zum Stehen gebracht werden, wenn sie ohne den
Willen des Fahrzeugfiihrers nicht mehr durch die Anhéngervorrichtungen mit dem
Zugfahrzeug verbunden sind, eine zusétzliche Sicherungsverbindung (z. B. Reilleine
oder Sicherungskette) mit dem Zugfahrzeug.

Spezielle Bestimmungen zur Befestigung der Sicherungsverbindung sieht das Ge-
setz nicht vor. Im Gegensatz zu den Niederlanden und der Schweiz reicht es im All-
gemeinen aus, die Reilleine bzw. Sicherungskette iiber die Anhangerkupplung zu
legen.

Das Nichtvorhandensein der Sicherungsverbindung wird in der Regel mit einer Strafe
bis zu 100 Euro geahndet. Zu beachten ist hierbei, dass nicht nur dem Fahrzeugfiih-
rer sondern auch dem Fahrzeughalter ein BuRgeld droht.

Geltung der Regelungen in den Niederlanden, in Osterreich bzw. in der
Schweiz fiir ausldndische (deutsche) Gespanne:

Das Wiener Ubereinkommen zum StraRenverkehr aus dem Jahre 1968, das den in-
ternationalen Kraftfahrzeugverkehr regelt und welches (u. a.) sowohl von Deutsch-
land als auch den Niederlanden (erst seit wenigen Jahren), Osterreich und der
Schweiz ratifiziert worden ist, schreibt vor, dass die Vertragsstaaten Fahrzeuge aus
anderen Vertragsstaaten im eigenen Hoheitsgebiet verkehren lassen miissen, wenn
diese legal in ihrem Zulassungsstaat verkehren dirfen. Voraussetzung ist jedoch,
dass die Fahrzeuge die in diesem Abkommen festgelegten Mindestanforderungen
erfullen.

Hinsichtlich des Betriebs von Anhéngern sieht § 16 in Anhang 5 des Wiener Uber-
einkommens in der konsolidierten Fassung von 2006 mindestens vor, dass die
Bremsanlagen von Anhéngern so ausgestaltet sein miissen, dass sie beim Bruch der
Anhéngevorrichtung wahrend der Fahrt den Anhénger selbsttitig zum Stehen brin-
gen (sogenannte ,ReiBbremsvorkehrung").



